EXPEDIDOR )
FICHA DE EMERGENCIA

/AAT LA N TA Nome Apropriado para Embarque: PRI QTN e 33

SENPRE UNA BOA QUINICA DESDE 1976 Numero da ONU: 173
F°”e' (i ST ACETATO DE ETILA Classe ou Subclasse de Risco: 3
GOl He ol Descricdo da Classe ou Subclasse
Bonsugesso/— Budrulios/Sk T de Risco: Liquido Inflamavel

ABIQUIM: 0800 11 8270
SUATRANS: 0800 707 7022

Aspecto: Liquido limpido e incolor com odor caracteristico de frutas.

Incompatibilidade quimica conforme ABNT NBR 14.619, com os produtos da classe 1 (exceto subclasse 1.4 — grupo
de compatibilidade S) e com os produtos da subclasse 4.1 com risco subsidiario explosivo e subclasse 5.2 com risco
subsidiario explosivo.

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergéncia. Capacete, luvas, botas e avental de PVC, oculos
de seguranga, mascara com filtro para vapores organicos. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS
Fogo: Ponto de Fulgor: -4,15°C (Fechado) Limite Inferior de Explosividade: 2,0% Limite Superior de Explosividade: 11,5%

Inflaméavel Cuidado! Os vapores podem formar misturas inflamaveis com o ar. Inflama-se ao contato com chama nua,
calor ou faisca. Incompativel com oxidantes fortes. Evitar toda faisca de origem elétrica, eletricidade estatica, soldas,

etc.

Satde: Provoca queimaduras. Este produto se inalado, podendo ser fatal se ingerido em grandes quantidades.
Causa irritacao dos olhos, podendo ocorrer lesdes.

Meio Ambiente: Contamina cursos d’agua tornando-os improprios para uso em qualquer finalidade, podendo vir a
destruir a fauna e a flora do local do derrame. Escoamento para rede de esgotos pode criar riscos de fogo ou
explos&o. Os vapores s&o mais pesados que o ar. Densidade do Liquido: 0,900 g/cm3.

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento: e Isolamento: Isole a 4rea em um perimetro de 50 metros em todas as diregdes, e sinalize para
transito o local, afastando curiosos e provaveis fontes de igni¢cdo: cigarros, etc.

e Estancamento do vazamento: Absorva o material derramado com areia, terra seca ou outro
material ndo combustivel e acondicione em recipientes apropriados, evitando contato direto
com o produto, usando equipamento de protegado individual - (EPI) - (mascaras contra gases,
luvas e 6culos).

« Contencéo das porgdes vazadas: Impedir que o produto atinja os esgotos e cursos d'agua.
Quando possivel cave uma canaleta ou levante um dique de conteng&o, para posterior
destinagcao apropriada.

e Precaucdes: Afaste o veiculo da rodovia e desligue o motor, utilize ferramentas que nao
provocam faisca para recolher o material absorvido, espuma pode ser utilizada para
supressao de vapores.

e Avise o Corpo de Bombeiros, a Policia e o Transportador.

Fogo: e Apague o fogo com pd quimico seco, espuma quimica, gas carbbnico ou areia seca.

o Nao utilize agua para extingdo. Reage violentamente com agua. Use esguicho em forma de

neblina, que serve para resfriar o tanque e outros equipamentos nas proximidades.

ACETATO DE ETILA Grupo de Embalagem Il

Poluicao: o Evitar a contaminagdo dos cursos d'agua e mananciais, tapando a entrada de galerias de
aguas pluviais (boca de lobo), ou construindo dique com terra, areia ou outro material
absorvente.

Envolvimento de e Retirar a vitima da area contaminada; tirar imediatamente a roupa impregnada com o

pessoas: produto.

e Lavar os olhos e outras partes do corpo atingidas com bastante agua, por no minimo 15
minutos.

« Respiracéo artificial e aplicagao de oxigénio se forem necessarios.
Informacdées ao e Tratamento: Lavar com agua as partes contaminadas. Nao ha antidoto especifico. Fazer
medico: tratamento sintomatico e de suporte cardiorrespiratério.

Observacgoes: e As instru¢cdes ao motorista, em caso de emergéncia, encontram-se descritas exclusivamente
no envelope para transporte.




